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PENDULOS, ESTRIBOS
Y GRILLETES

100 270 205
220 155
260 195

Carga de rotura mínima a la tracción > 6.300 daN

Carga de rotura mínima a la tracción
Estribos de Ø: 16 mm > 5.500 daN
Estribos de Ø: 19 mm > 10.000 daN

GRILLETES  

34 0,60
22 19 0,80

Carga de rotura mínima a la tracción
Grilletes de Ø: 16 > 8.500 daN
Grilletes de Ø: 19 > 11.000 daN

Medidas en milímetros excepto las indicadas expresamente

Acabados superficiales, s/anexo 06. Cincado en caliente s/IRAM-NIME 20022. Tolerancias s/anexo 08

La Empresa se reserva el derecho de modificación sin previo aviso

MG16A
16

Peso
Kg

A

Modelo E D

PU-80/260 1,10

1,10

Peso

PModelo

Doble

0,5821 16
G-16

G-16(b)

Kg

ED-19
ED-19M

ES-16
16

Kg

ESTRIBOS DE RETENCION  

Peso

1,50170ES-16M

Edición: 2013/00

Nº

2.010
Fecha: 11-03-13

Sívori 4.861, (B1605AVC) Munro, Bs. As. 
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ES-19
ES-19M

19
248

G-19

Ø

170 2,20
130 1,6080

12,7

Ø
Modelo

ED-16
248

80 130

B C

ED-16M

Simple

PENDULOS DE SUSPENSION  

18

PU-100/270

Ø

PU-80/220
1,20
0,9716

L

80



ORBITAS

ORBITAS CON OJAL APTA PARA PROTECCIONES, RECTA Y A 90º

OOR OOR/90

Medidas en milímetros excepto las indicadas expresamente

Acabados superficiales, s/anexo 06. Cincado en caliente s/IRAM-NIME 20022. Tolerancias s/anexo 08

La Empresa se reserva el derecho de modificación sin previo aviso

1,10> 5.500
> 10.000

ORA

Modelo

0,85

Kg
CRMT
daN

> 6.300

Chaveta

ac. inox.

OP-16(b)
OP-16

OPL-16

ORBITAS CON ANILLO 

Chaveta
CRMT

L
Peso

daN Kg
Modelo

CRMT

Edición: 2013/00

Nº

2.020
Fecha: 11-03-13

Chaveta

OPA-16
> 6.300

Peso

120 0,65

bronce
> 5.500

ac. inox.

Sívori 4.861, (B1605AVC) Munro, Bs. As. 

Tel.: (011) 4762-0067 /  Fax: interno 125
E-mail: ventas@bronal.com

ORBITAS CON OJAL 

www.bronal.com

Modelo

0,55

Peso
daN Kg

bronce
60 0,55

ac. inox.
OPA-16(b)

ORBITAS CON HORQUILLA  

OH-16F 18
0,60

Modelo Chaveta
Peso

A B 
CRMT

Modelo
CRMT

Kg

21
OH-16 16 20

ac. inox.
bronce

daN

CRMT: Carga de rotura 

mínima a la tracción

OOR
OOR/90

ORBITA CON ANILLO APTA 

PARA PROTECCIONES  

1,25

Peso
daN Kg

1,20
> 8.900



PROLONGACIONES
Y YUGOS

Carga de rotura mínima a la tracción
Prolongaciones de Ø: 16 mm > 7.300 daN
Prolongaciones de Ø: 19 mm > 10.500 daN

200 44 21

Carga de rotura mínima a la tracción
Prolongaciones Ø: 16 mm > 7.300 daN
Prolongaciones Ø: 19 mm > 10.500 daN

Medidas en milímetros excepto las indicadas expresamente
Acabados superficiales, s/anexo 06. Cincado en caliente s/IRAM-NIME 20022. Tolerancias s/anexo 08
La Empresa se reserva el derecho de modificación sin previo aviso

PROLONGACIONES MACHO - MACHO, RECTAS Y A 90º  

PROLONGACIONES MACHO - HEMBRA, RECTAS Y A 90º  

PROLONGACIONES REGULABLES  

YUGO (BALANCIN) MONOPLACA  

Ø Peso

3,5019

0,70

21recta 200

A B

a 90º 45

Modelo Tipo

PR300

MH-160/90 38MH-160

MH-200

recta

MM-200

160

335

Edición: 2008/00

bulón M12 x 65

recta
a 90º

Bulón para 
protección

16

Peso
Kg

2,50

Nº
2.030

2,70

Fecha:  20/09/08

1,00

Kg
2,00

Longitud
Max.
570

500

Min.

850

Sívori 4.861, (B1605AVC) Munro, Bs. As. 
Tel.: (011) 4762-0067 /  Fax: interno 125
E-mail: ventas@bronal.com
www.bronal.com

B C Ø

40

Peso

0,45

Kg

0,80

Modelo

MM-160
MM-160/90

A

160

Tipo

recta

Modelo

Peso
Kg

1618

18

19

D

PR350

a 90º

BRPY 1,40 con anillos
sin protecciónModelo Peso

Kg

MM-200/90

YUGOS BIPLACA  

Apto para 
usar 

sin bulón

con raquetas
espárrago M12 x 85

YBR
YBA

Modelo

YB



ANILLOS CON BADAJO
Y CON OJAL

CRMT :Carga de rotura mínima a la tracción

Medidas en milímetros excepto las indicadas expresamente

Acabados superficiales, s/anexo 06. Cincado en caliente s/IRAM-NIME 20022. Tolerancias s/anexo 08

La Empresa se reserva el derecho de modificación sin previo aviso

ANILLOS CON BADAJO ANILLO CON BADAJO,  
APTO PARA PROTECCIONES  

ANILLO CON 

Peso
daN Kg

Modelo

Peso
daN Kg

1,10

OJAL A 90° OJAL PLANO 
ANILLOS CON 

Peso
Kg

0,50

Modelo

ABR

CRMT

> 6.300

Modelo

AB-16F
AB-16

CRMT
daN

> 6.300
> 10.000

Modelo

AO-16
0,50

Peso

> 10.500

CRMT
daN

> 8.100

Nº

2.040
Fecha: 11-03-13

0,50AO-16/90

Sívori 4.861, (B1605AVC) Munro, Bs. As. 

Tel.: (011) 4762-0067 /  Fax: interno 125
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AO-16F
80 / 100

100

A

Edición: 2013/00

> 8.100

CRMT
Kg 



HORQUILLAS CON OJAL
Y CON BADAJO

OB-16

CRMT :Carga de rotura mínima a la tracción

Medidas en milímetros excepto las indicadas expresamente

Acabados superficiales, s/anexo 06. Cincado en caliente s/IRAM-NIME 20022. Tolerancias s/anexo 08

La Empresa se reserva el derecho de modificación sin previo aviso

CRMT
daN

> 10.500

HORQUILLA CON OJAL PLANO  HORQUILLA CON OJAL A 90º 

HORQUILLA CON BADAJO OJAL CON BADAJO  GANCHO CON BADAJO  

OJAL DOBLE PLANO  
OJAL DOBLE A 90º 

Modelo

> 8.500 0,50

Modelo

HO-16/90

CRMT Peso
daN Kg

Peso

HO-16 > 8.500

Peso
Kg

0,50

Modelo
CRMT
daN

0,58A0173

0,25
> 5.500

> 10.000
> 4.000

Kg
CRMT
daN

P/90 0,40

OB-16
OB-16F

Modelo
Peso
Kg

Peso
Kg

0,50

CRMT
daN

> 10.500

Sívori 4.861, (B1605AVC) Munro, Bs. As. 

Tel.: (011) 4762-0067 /  Fax: interno 125
E-mail: ventas@bronal.com

Modelo Chaveta
CRMT Peso
daN Kg

www.bronal.com

HB-16 bronce > 6.300 0,45

Edición: 2013/00

Nº

2.050
Fecha: 11-03-13

Modelo

P1

A0173 



MORSAS DE SUSPENSION

MS132/G

Cuerpo de aleación de aluminio

CMRT: carga de rotura mínima a la tracción
Resistencias mecánicas definidas en Anexo 07

25,0

Medidas en milímetros excepto las indicadas expresamente

Acabados superficiales, s/anexo 06. Cincado en caliente s/IRAM-NIME 20022. Tolerancias s/anexo 08

La Empresa se reserva el derecho de modificación sin previo aviso

MORSAS DE SUSPENSION DE Al Al APTAS PARA CONDUCTORES DE Al Al Y Al/Ac  

Peso

2.060Edición: 2013/00

Fecha: 11-03-13

Kg

0,95
0,75

CRMT 

daN

> 2.600

Nº

16 a 150 16/2,5 a 120/20

Sívori 4.861, (B1605AVC) Munro, Bs. As. 

Tel.: (011) 4762-0067 /  Fax: interno 125
E-mail: ventas@bronal.com
www.bronal.com

Conductores con
preformado (mm²)

11,5

A B

80

16/2,5 a 

Modelo 

1,00> 2.600

Peso
Kg

CRMT 

daN

MS132/2F
MS132/2

MS132/1
MS132/2A

2,20

2,30
195

39,0

Conductores con

120/20

Al / Al

preformado (mm²)
Al / Al Al / Ac

10,0 27,5 16 a 150

> 6.300

> 5.200
185 a 300 185/30 a 240/40

------- 300/50

------ 150/25
21590

Modelo 

MS132 
MS132/G

27,0

min. max.

Ø

Ø
Al / Ac

Con 

horquilla  

no
si

Ø

23,0 37,0

min.
Ø

max.

 

Horquilla 

Estribo

Caballete 

Tuercas

Arandela plana y grower



ARMADURAS PREFORMADAS

Medidas en milímetros excepto las indicadas expresamente
Acabados superficiales, s/anexo 06. Tolerancias s/anexo 08
La Empresa se reserva el derecho de modificación sin previo aviso

11 1,48 blanco
negro - verde1,40

32,7
29,4

Edición: 2008/00
Nº

2.070
Fecha:20/09/08

Sívori 4.861, (B1605AVC) Munro, Bs. As. 
Tel.: (011) 4762-0067 /  Fax: interno 125
E-mail: ventas@bronal.com
www.bronal.com

12
13

verde - verde

Color

negro28,0 1,33

violeta

verde

12

AP-185 185 1800AP-185/30

celeste - verde300 / 50 13 37,2 2,452100
12300

2,05 blanco - verde
35,4 2,25 celeste
34,6AP-240/40 240 / 40 6,35

185 / 30
AP-240 240 1900

AP-300/50
AP-300

AP-150/25 150 / 25 13 violeta - verde26,3
AP-150 1,00

24,7 0,841500 12150 1700

AP-120/20 120 / 20

AP-95/15
AP-95 95

AP-120 120
95 / 15

AP-70/12 70 / 12 11 19,11300AP-70 70 18,2
0,55 naranja - verde

azul0,64 azul - verde

naranja
0,40 amarillo - verde

AP-50

AP-35 35

AP-50/8 17,0
9

25
rojo

rojo - verde

7 13,9 0,27

15,5

Modelo L Ø

AP-16 16

Sección
mm²

50 16,5 amarillo
AP-35/6 35 / 6 1200

1050 / 8

6
AP-25

Peso
Kg

0,30

púrpura
0,23 marrón

5,20

12,5

13
11

8

20,0

23,5

25,0

21,0

15,0

ARMADURAS PREFORMADAS  

1400

3,70

4,60

Número 
varillas ØA

1,07

0,42

0,72

0,34



MORSAS DE RETENCION
TIPO CABLE PASANTE

11,0

MAR-3: cuerpo de Al Al MAR-0: cuerpo de fundición de acero maleable 

Herrajes de acero cincado.

CRMT: carga de rotura mínima a la tracción
Resistencias mecánicas definidas en Anexo 07

Medidas en milímetros excepto las indicadas expresamente

Acabados superficiales, s/anexo 06. Cincado en caliente s/IRAM-NIME 20022. Tolerancias s/anexo 08

La Empresa se reserva el derecho de modificación sin previo aviso

Rango 

recomendado 

mm²

1,70

Ø Ø

max.

115
175

CRMT 

daN

CRMT 

daN

148 MAR-1
 MAR-2

Rango 

recomendado 

mm²
16 a 70

70 a 120

ALEACION DE ALUMINIO Y ALUMINIO ACERO 

180

MORSAS DE RETENCION PARA CONDUCTORES DE:  

Sívori 4.861, (B1605AVC) Munro, Bs. As. 

Tel.: (011) 4762-0067 /  Fax: interno 125
E-mail: ventas@bronal.com
www.bronal.com

Edición: 2013/00

Nº

2.080
Fecha: 11-03-13

Modelo

Modelo

MAR-0

6,0
1856,4 15,0

MAR-3 10535 a 120/20
 25 a 120

0,55
> 4.100 0,70

A

> 1.900

B

140

Peso
Kg

110

Peso
Kg

16,0 1,10
> 6.000

A B

> 3.600

COBRE 

MORSAS DE RETENCION DE ALEACION DE ALUMINIO PARA CONDUCTORES DE Al Al  

min.

min. max.

Ø Ø

5,0
7,5 14,5

  



MORSAS DE RETENCION
TIPO CABLE PASANTE

MAR/71A ó MAR/71B MAR-9

Herrajes de acero cincado.

CRMT: carga de rotura mínima a la tracción
Resistencias mecánicas definidas en Anexo 07

Medidas en milímetros excepto las indicadas expresamente

Acabados superficiales, s/anexo 06. Cincado en caliente s/IRAM-NIME 20022. Tolerancias s/anexo 08

La Empresa se reserva el derecho de modificación sin previo aviso

Kg

2.090
Fecha: 11-03-13

Edición: 2013/00

> 10.000

Sívori 4.861, (B1605AVC) Munro, Bs. As. 

Tel.: (011) 4762-0067 /  Fax: interno 125
E-mail: ventas@bronal.com
www.bronal.com

1,55
1,66

Al/Ac

MAR7/1B
95 a 150 95/15 a 120/20

4,20

Nº

CRMT   

daN

> 4.000
> 5.000

Peso
max.

mm² Ø Ø

 MAR-9 240 a 300

Modelo

MAR7/1A

Rango recomendado

Al Al

19,0

9,0 25,0

MORSAS DE RETENCION DE ALEACION DE  
ALUMINIO PARA CONDUCTORES DE Al Al Y Al/Ac  

185 150/25
185/30 a 300/50

9,0

min.

 



MORSAS PARA
CABLES DE ACERO

MAR-13/A

MAR-10/A

6,0 9,5

Cuerpo y mordazas de fundición nodular.
CRMT: carga de rotura mínima a la tracción
Resistencias mecánicas definidas en Anexo 07

Medidas en milímetros excepto las indicadas expresamente
Acabados superficiales, s/anexo 06. Cincado en caliente s/IRAM-NIME 20022. Tolerancias s/anexo 08
La Empresa se reserva el derecho de modificación sin previo aviso

max.

Ø
min. max.

MORSAS DE RETENCION TIPO CABLE PASANTE  

Modelo CRMT 
daN

Rango 
recomendado 

mm²

Rango 
recomendado 

mm²

Edición: 2012/00
Nº

2.100
Fecha: 20/08/12

2,50
1,80

Peso
Kg

Peso

Ø

6,0 MAR-11

Sívori 4.861, (B1605AVC) Munro, Bs. As. 
Tel.: (011) 4762-0067 /  Fax: interno 125
E-mail: ventas@bronal.com
www.bronal.com

MORSA DE SUSPENSION DE FUNDICION NODULAR PARA CABLES DE ACERO  

CRMT 
daN

0,80> 4.400

Modelo

10,5

Kg
Ø Ø

min.

22 a 70

 MAR-10/A
 MAR-13/A

> 5.500
> 9.7006,0 13,0

22 a 50
70 a 95



BASES DE MORSAS PARA
CABLES DE ACERO

300 100
170
170 70
65 55

USO PARA

BM: abulonar a poste de madera.

BE: empotrar en cima de poste
de hormigón.

BR: roscar a ménsula de hormigón.

BT: roscar a placa de torre metálica.

Medidas en milímetros excepto las indicadas expresamente

Acabados superficiales, s/anexo 06. Cincado en caliente s/IRAM-NIME 20022. Tolerancias s/anexo 08

La Empresa se reserva el derecho de modificación sin previo aviso

BASES DE MORSAS DE SUSPENSION PARA CABLES DE ACERO (hilo de guardia)  

Edición: 2013/00

Nº

2.110
Fecha: 11-03-13

BT 0,45

----

Sívori 4.861, (B1605AVC) Munro, Bs. As. 

Tel.: (011) 4762-0067 /  Fax: interno 125
E-mail: ventas@bronal.com
www.bronal.com

Modelo A

BM 0,80

Peso
Kg

BE 0,45
BR 0,55

B

 

BM 
 

BE BR / BT 



MORSAS A COMPRESION
AMORTIGUADORES DE VIBRACIONES

Cuerpo y terminal
fabricados en Al Al 99,5.

Alma de acero cincado.

Bulonería de acero cincado.

Resistencias mecánicas
definidas en Anexo 07.

CRMT: carga de rotura mínima a la tracción

Morseto fabricado en Al Al.

Cable de acero cincado.

Masas de contrapesos
de aleación de Zinc.

Bulonería de acero cincado.

Medidas en milímetros excepto las indicadas expresamente

Acabados superficiales, s/anexo 06. Cincado en caliente s/IRAM-NIME 20022. Tolerancias s/anexo 08

La Empresa se reserva el derecho de modificación sin previo aviso

11,0

> 3.110
> 4.015
> 5.100

1,30

3,50529

336

Peso
min.

Ø
max.

> 6.200
> 8.100

> 10.000220
195
185

L
Kg

15,4
38
4218,9

34

590 37,0
21

38 515 33,5

120/20 a 150/25
 185/30 a 300/50

AV-1
AV-2
AV-3 19,0

8,0
14,5

Acero: 50, 70 y MN 101
19,0
25,0

13,7
15,5 430

Ø

AMORTIGUADORES DE VIBRACIONES TIPO STOCKBRIDGE  

MRC300/50

Aplicación

34 475

405
30

10,212
26,4 12,0

18

30,0
18

Terminal
Ø2 Ø3

165
14

150/25 17,1 450 16
30

Sívori 4.861, (B1605AVC) Munro, Bs. As. 

Tel.: (011) 4762-0067 /  Fax: interno 125
E-mail: ventas@bronal.com

Conductor Cuerpo

www.bronal.com

MORSAS DE RETENCION A COMPRESION  

CRMT   

daNL4
Alma

LØext.mm² Ø4

Nº

2.120
Fecha: 11-03-13

Edición: 2013/00

95/15 13,6
MRC120/20
MRC150/25
MRC185/30
MRC240/40

160
F E

Modelo

MRC95/15
Ø1

22
240/40
185/30

Modelo

120/20

21,9
300/50 24,5

19,0

42  

L 



CONECTORES BIFILARES
 PARA CUELLO MUERTO

CONECTORES BIFILARES DE TRES BULONES PARA CONEXIÓN DE CUELLO MUERTO

Peso

Cuerpo de aleación de aluminio. 

Bulonería de acero cincado.  

Torques de ajuste definidos según la sección del conductor.  

Medidas en milímetros excepto las indicadas expresamente
Acabados superficiales, s/anexo 06. Tolerancias s/anexo 08
La Empresa se reserva el derecho de modificación sin previo aviso

Ø
min. max.

2.130
Fecha: 20/09/08 Nº

12 
MA

16 
MA

ØR

130

Edición: 2008/00

M6-2/1

M6-2/2

M6-2/3

70

97

150
150/25

168

0,71

Sívori 4.861, (B1605AVC) Munro, Bs. As. 
Tel.: (011) 4762-0067 /  Fax: interno 125
E-mail: ventas@bronal.com

Modelo Conductor 
mm²

www.bronal.com

Ø

1,50

0,41

60

75

185
185/30

300/50

240/40
300

240

9,0 15,595
95/15
120

50
50/8
70

120/20

70/12

15,5 20,5

24,521,0

60 108 10 
MA 45

Kg
A B

L

Bulones



CONECTORES Y TERMINALES
PARA PUESTA A TIERRA

CONECTORES PARA PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS

CPTA1 / CPTA2: cuerpo y
bloquete de acero cincado.

CPTB1 / CPTB2: cuerpo de
bronce estañado, bloquete
de latón.

CONECTORES DE DOS BULONES PARA PUENTES DE HILO DE GUARDIA

Cuerpo de acero cincado.
Bulones de acero cincado.

Medidas en milímetros excepto las indicadas expresamente
Acabados superficiales, s/anexo 06. Tolerancias s/anexo 08
La Empresa se reserva el derecho de modificación sin previo aviso

Cu. 50 a 70

47,0

D

2,0

10,0
11,0
7,0

5,0

3,0 10,5

B C

40,0

40,0

40,0

33,0

Ac. 22 a 50 
Ac. 70

Cu. 25 a 35

A

Modelo C D

10,0CMPT0

Sección    
mm²

Ac. 22 a 50 

Edición: 2008/00
Nº

2.140
Fecha: 22/10/08

Sívori 4.861, (B1605AVC) Munro, Bs. As. 
Tel.: (011) 4762-0067 /  Fax: interno 125
E-mail: ventas@bronal.com

Modelo

www.bronal.com

Sección     
mm²

B

G

A

40,0
47,0

60,0

CPTA2
CPTA1

CPTB1
CPTB2

ØA D

CMPT3 11,0

E

5,0 70,0Ac. 70

TERMINALES A COMPRESION DE ACERO INOXIDABLE Y COBRE PARA HILO DE GUARDIA  

Sección
mm²

UTAC70

14,0Ac. 25

Modelo

UTAC25
UTAC35

16,0Ac. 70 40,0 28,5

Ac. 50UTAC50

UTC25 Cu. 25

Ac. 35

16,0UTC70 Cu. 70

14,0UTC35 Cu. 35
UTC50 Cu. 50 5,5

Material

Ac. 
Inox.

Cobre 
estañado

4,5



MANGUITOS DE EMPALME
PARA Al Al Y Al/Ac

Manguitos de aluminio fabricados en Al Al de alta conductividad eléctrica

Medidas en milímetros excepto las indicadas expresamente
Acabados superficiales, s/anexo 06. Tolerancias s/anexo 08
La Empresa se reserva el derecho de modificación sin previo aviso

Peso

---

Llave
Al Al Ac

15,6

20,1

26,4

30,0

---

130

170
---

186

---
170
---

170

A GL L' B C ED F

Manguito de 
acero

Edición: 2008/00
Nº

2.150
Fecha: 20/09/08

0,12
0,18
0,20

0,13

Sívori 4.861, (B1605AVC) Munro, Bs. As. 
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Manguito de Al Al

Kg

0,87
0,48

12,0
---

0,41
0,23

0,91
0,53

0,39
0,57

50/8
230
406 150 7,6

---

---

130
---

150

EC-95/15
95

95/15

EC-70/12
70

70/12
280

---
190 14,6

AL-95

AL-120
EC-120/20

120
120/20

0,86
0,71

AL-150
EC-150/25

150
150/25

---

30,0380
540

1,22
0,69

AL-185
EC-185/30

185
185/30 7,25

420
580

---

---

1,63
0,63

AL-240
EC-240/40

AL-300

---
8,25
---

240/40

35/6

EC-50/8
AL-70

2,43

---
4,5
---

5,25
---
6,0

Modelo

25
35

AL-25
AL-35

Sección
mm²

380

460

380
540

540

664

300/50EC-300/50

240

510
756

300
286

---
200
---

210
---

---
190

244
--- 34,0

42,0

7,5
8,5
9,3

12,0
12,8
14,0

38,0
24,0
25,5

19,0
20,5
21,2
23,0

---

---

260

9,0
---

10,5

212 18,0
---

---

37,0

---

16,0

12,0
---

14,0
---

---

3,5

6,5

22,0

---
18,0
---

9,25

33,5

---
10,2
---

18,9

---
15,4
---30,0

34,0

10,8

---

15,4

8,9

13,7

17,0
17,3
18,6

15,5

MANGUITOS DE EMPALME A COMPRESION HEXAGONAL PARA CABLES DE Al Al y Al/Ac  

230
--- 18,0

23,0

355
50

406

EC-35/6
AL-50



MANGUITOS DE EMPALME
Y DE REPARACION

Fabricados en acero inoxidable AISI 304

Fabricados en Al Al de alta conductividad eléctrica.

Medidas en milímetros excepto las indicadas expresamente
Acabados superficiales, s/anexo 06. Tolerancias s/anexo 08
La Empresa se reserva el derecho de modificación sin previo aviso

Ø LlaveL
C

19,0 22,5

Modelo

REP-1 9,00 11,0
min. max.

Conductor
Ø

----

Manguito
mm²

70/12 a 95/15
120/20 a 150/25

REP-5 23,0 25,4

REP-2 11,5 14,3
REP-3 15,5 18,0
REP-4

ECG-50
ECG-101
ECG-70

50,00

17,8

240 a 300

ØBØA

11,2
14,8
18,2

Ø
Cable acero Manguito

175

50/8

23,4
25,4

2.160
Fecha: 20/09/08
Edición: 2008/00

Nº

34,0
37,0

250
260

23,0

30,0

190

10,75
11,00 0,57

MANGUITOS DE REPARACION PARA CONDUCTORES  
DE ALUMINIO, ALUMINIO ACERO Y ACERO  

210

Al/Ac

0,44

Sívori 4.861, (B1605AVC) Munro, Bs. As. 
Tel.: (011) 4762-0067 /  Fax: interno 125
E-mail: ventas@bronal.com

6,45 16

9,25

0,30

16,2

Llave

10,75

www.bronal.com

Al Al

35,00 7,56
9,00

6,00

10,50

185/30 a 240/40

D

19
65,74
70,00

300/50
38,0
42,0

22,00
25,00

50 a 70
95 a 120

150 a 185

20,1

26,4

210

L

21

6,25
6,75
7,75

D'

195

MANGUITOS DE EMPALME A COMPRESION HEXAGONAL PARA CABLES DE ACERO  

h

13,5

Peso
Kg

ECG-35
ECG-25

Modelo

ECG-100
mm²



POLEAS PARA
TENDIDO DE LINEAS AEREAS

1 - Ojal 5 - Balancín rebatible
2 - Herraje soporte 6 - Guia antidescarrilamiento
3 - Cuerpo Al
4- Rulemanes

1 - Cuerpo de acero cincado.

2 - Roldana de Al Al.

3 - Eje de roldana.

4 - Buje de bronce.

5 - Gancho de acero cincado.

Medidas en milímetros excepto las indicadas expresamente

Acabados superficiales, s/anexo 06. Tolerancias s/anexo 08

La Empresa se reserva el derecho de modificación sin previo aviso

Edición: 2013/00

Nº

2.170
Fecha: 11-03-13

3,20R200

Modelo

Sívori 4.861, (B1605AVC) Munro, Bs. As. 
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R500

Modelo
Peso

POLEAS PARA TENDIDO DE CONDUCTORES DE Al Al Y Al/Ac DE 150 a 300/50 mm²  

POLEAS PARA TENDIDO DE CONDUCTORES DE Al Al Y Al/Ac DE 25 a 120/20 mm²  

Peso
Kg

Kg
17,60

7 - Recubrimiento de 

neoprene  (opcional)

 

1

2

3

4

7

6

5


